Ist meine Gasrechnung richtig?

Ablesung in m3
Umrechnung mit Faktor auf kwh
dazu kommt die Zahlergebuhr
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Gasrechnung kontrollieren

Zahler selbst auslesen und aufschreiben
Verbrauch in kWh ausrechnen

Umrechnungsfaktor (ca. 10 kWh/ms3) aus der
Abrechnung hangt von Brennwert des Gases,
Druck und Temperatur ab

mit dem Vorjahresverbrauch vergleichen
Immer auf 365 Tage umrechnen

klimaabhangig schwankender Verbrauch
(Faktor fur Witterungsbereinigung im Internet
unter IWU-Institut fr Wohnen und Umwelt)
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Heimwerkertipps 1

Fenster dicht? Test mit Blatt Papier zwischen
Fenster und Rahmen: bei geschlossenem
Fenster darf man es nicht herausziehen
konnen.

Fenster abdichten mit Dammband (unter-
schiedliche Profile erhaltlich).

Bel Einfachglas Fensterfolie innen auf dem
Rahmen anbringen.

Grobe Undichtigkeiten mit Silikon und
weicher Folie ausgleichen.
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Heimwerkertipps 2

Tudren abdichten mit Dammband.
Tdr unten zu kurz? Turbursten aufkleben.
Heizungsrohre in Kaltraumen isolieren.

Es zieht durch die Wand/ Ful3leiste?
Mit Kerze Zugluft suchen und mit Acryl,
Montageschaum oder Silikon abdichten.

Thermometer zur Kontrolle in alle warmen
Raume hangen.
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Heizen mit Strom?

Gefordert durch:

* Bundesministeriu
f Umw It N h tz

Kosten flur eine 40 m? Wohnung,
Baujahr 1960, unsaniert

mit Strom beheizt: 6.080 /Jahr
mit Gastherme: 1.483 /Jahr
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Strom ist viel zu teuer zum Heizen

Strompreis 50 ct/kWh (perspek-
tivisch)

65 Grundgebuhr pro Jahr

Radiator und Heizllfter haben
meist Leistungen von 2000 Watt
(2 kWh).

Die Kosten hangen von der
Nutzungsdauer und der gewahl-
ten Stufe ab.

1 Radiator 8 Stunden genutzt =
2KW*8h=16 kWh =8
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Womit heizen Sie?

Strom

HeizOl

Gas

Pellets
Fernwarme
BHKW
Warmepumpe

Tatort
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Alles wird teurer, ein ,Naturgesetz”

Energiepreise der Haushalte in Deutschland im Vergleich
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Datenguelle: Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie
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Strom ist die teuerste
Energie zum Heizen!
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Strompreise steigen weiter

Verdoppelt in 20 Jahren
Durchschnittlicher Strompreis flir Haushalte
Cent/kWh
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Die Preise gelten fiir einen Stromverbrauch von 3500 kWh/a. Der Wert fiir 2020 wurde auf 19 % MWST umgerechnet
Datenquelle: BDEW (Stand Ende 2021)

Gefordert durch:
Bundesministerium .
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Prognose 2022/23:
37 ct/kWh

Rechnet man die
Grundgebihr um
werden 50 ct/kWh
fallig.

Die Industrie hat
Sondervertrage.
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Gaspreise steigen weiter

ENTWICKLUNG DER GASPREISE 2012 - 2021

Gaspreise flr Haushaltskunden in Deutschland [in Cent je kWh]

2012 2014 2016 2018 2020 2021

6,77

6,22

6,17

Cent | kWh

5,97
573 .81

“ © 1-Gasvergleich.de Daten: Erdgaskunden EFH, Jahresverbrauch 20.000 kWh
Quelle: BDEW, Juli 2021
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begrenzte Vorrate

Abhangigkeit von
Importen

hoherer Verbrauch

Prognose 2022:
9,4 ct/kWh
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Fernwarme

Der Preis folgt dem Olpreis und
der allg. Preisentwicklung
(Inflation).

Der Warmepreis ist teurer als bei
Gas oder Ol.

Mit dem Warmepreis wird die
Anlage (Warmeerzeugung,
-verteilung und -Ubergabesta-
tion) gezahlt.

Der Vermieter spart Kosten flr
eigene Thermen oder Kessel.

© Copyright by
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Heizkostenverteilung, wer soll das verstehen?

Bel Zentralheizungen werden die Heizkosten
mit den Nebenkosten der Miete erhoben.

Abschlage monatlich, Endabrechnung
jahrlich

Messung am Heizkorper

Verteilung aller Kosten

50% - 70% nach Anteil vom Verbrauch
Rest nach Wohnungsgrofe

© Copyright by
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Verdunstungsrohrchen

Die Geréate sind fest am Heizkorper montiert
und mit Warmeleitpaste verbunden.

Im Rohrchen verdampft eine Flussigkeit
je nach Warme des Heizkdrpers.

Die Skala ist auf Grol3e des Heizkdrpers
eingestellt.

Das R6hrchen vom Vorjahr wird zum Vergleich
links eingesetzt.

© Copyright by
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Elektronische Heizkostenverteiler

fest am Heizkorper montiert
Messung der Temperatur des

HeizkOrpers
meistens Ablesung per Funk
maoglich
I
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Sind meine Heizungskosten zu hoch?

Kosten fur Heizung, ohne Neben-
kosten, Abschlag pro Monat*

Baujahr 1960, unsaniert: 240
Altbau, Fenster erneuert: 201

Altbau, z.T. gedammit: 162
Durchschnitt Deutschland: 131

Neubau, gedammt: 85
Niedrigenergiehaus: 62
Passivhaus: 38

* Gastherme, 80 m?, 9,4 ct/kWh Gas

© Copyright by
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Heizungskosten sind abhangig von

— dem Zustand der Wohnung (Wéande, Decken,
Fenster)

— der Grol3e der Wohnung

— dem Energiepreis (Gas, Heizol, Strom, Fern-
warme) inkl. Grundgebuhr

— dem Heizungswirkungsgrad (Brennwert-
heizung, Therme)

— dem Klima (Ist es in der Heizperiode kalter als
normal?)

© Copyright by
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Heizungskosten selbst abschatzen

K=(@h*F*P/n+GG)/12
K: Kosten () Abschlag pro Monat

gh: Jahresheizenergiebedarf nach Dammstandard
(kWh/m?*a)

F: Flache (m?), Grol3e der Wohnung

P: Preis des Energietragers ( /kWh)

n. Wirkungsgrad der Heizung (z.B. Gastherme 0,81)
GG: Grundgebuhr Zahler

Uber die jahrlichen Nebenkosten werden zusatzlich
abgerechnet: Schornsteinfeger, Thermenwartung

Heizungskosten Info 2



Energiepreise 2022

Gas 0,094 /kWh, Grundgebihr 90 /a
Strom 0,50 /kWh, Grundgebuhr 80 /a

Heizol 0,087 /kWh, je nach Jahreszeit
unterschiedlich

Fernwarme 0,06 /kWh, Anschlusswert
ca.47 [kW-a

© Copyright by
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Zustand der Wohnung

Dammstandard
Baujahr 1960, unsaniert: 300 kWh/m2?*a
Altbau, Fenster erneuert: 250 kWh/m2*a

Altbau, z.T. gedammt: 200 kWh/m2*a
Durchschnitt Deutschland: 160 kWh/m2*a

Neubau, gedammt: 100 kWh/m?*a
Niedrigenergiehaus: 70 kWh/m2*a
Passivhaus: 40 kWh/m?*a

© Copyright by
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Einmal richtig Luft holen

Im Winter zum Luften die
Heizung abdrehen.

Fenster ganz offnen.

Je kalter es drauf3en ist, desto
kurzer liften, z.B. 4 Minuten.

Mit gekippten Fenstern
hochsten 20 Minuten lUften.

© Copyright by
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Richtig luften

Ziel des Luftens: CO ,, Geruche und Feuch-
tigkeit moglichst schnell wegliften und
dabei im Winter moglichst wenig Warme
verlieren.

Im Winter beschleunigen Thermik und Wind
den Luftaustausch. Kurzes LUften reicht.

Langes Luften kuhlt alle Gestande aus;
Wande, Sofas, Tische etc. verlieren
Strahlungswarme.

Grundsatz beim Luften: kurz aber heftig!

Tatort
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Was fur ein Typ sind Sie? Trapper oder Frostkottel?

Manche mdgen's heil3
und stickig.

Manche schlafen nur bel
offenem Fenster.

Egal wie Sie es mdgen:

Wenn Sie nachts heizen, dann
schliel3en Sie die Fenster.

Wenn Sie bel offenem Fenster
schlafen, dann drehen Sie die
Heizung herunter bzw. aus.

Morgens kréaftig lUften.
T

Landeshauptstadt



Richtig luften nachts

Jede Person verdunstet nachts
1/2 Liter Wasser.

Aulderdem atmen wir CO , aus, die Luft wird
sozusagen verbraucht.

Bei der Kippluftung geht viel Warme verloren.
Lieber morgens stol3luften.

Landeshauptstadt



Nachts ist es kalter als draul3en

Nachts darf die Raumtemperatur
kalter sein.

15 °C reichen vollig aus.
Das spart 6 bis 8 % Energie.

© Copyright by

Landeshauptstadt

Nachtabsenkung Folie



Wenn man nachts die Heizung kleiner dreht,
spart man kraftig Energie.

Die Einstellung kann man selbst am

Thermostatventil oder am Raumthermostat
vornehmen.

Bel Zentralheizungen kann es eine
sog. Nachtabsenkung geben.

Dann wird die Heizung nachts automatisch
kleiner gedreht und morgens rechtzeitig
wieder normal gestellt.

Landeshauptstadt



Wie warm soll‘'s denn sein?

Heizen kostet Geld.
Jedes Grad mehr kostet 6 % mehr.

Normalerweise reichen 20 °C als
Raumtemperatur.

Sie entscheiden, wie warm es wird!

© Copyright by
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Erfahrungswerte fur Wohnungen

Wohnzimmer 20 °C 15°C -17 °C
Schlafzimmer 17 °C 15°C-17 °C
Bad 18°C-24°C 15°C-17 °C

© Copyright by



Wer hat die Macht?

Der Raumthermostat hat Vorrang
gegentber dem Thermostatventil.

Sollwert fur normales Heizen

nachts automatisch 5 Grad
weniger

mit der Uhr Heizzeiten
einstellen

Raumthermostat Folie



Raumthermostat Wenn ein Raumthermostat vorhanden ist, lasst

nutzen sich damit viel sparsamer heizen. Die gesamte
Heizung richtet sich nach dem sog. Steuer-
raum mit dem Raumthermostaten.

Drehregler auf Symbol  flr Automatik-
betrieb stellen.

Temperatur fur Heizbetrieb einstellen,
z.B. 20 °C.

Uhr nach Tageszeit einstellen.
Heizzeiten einstellen.

Achtung: Wenn ein Raumthermostat vorhan-
den ist, muss das Thermostatventil am Heiz-
korper voll aufgedreht werden!

Landeshauptstadt



Wohnen Sie noch oder schimmeln Sie schon?

Schimmel ist ungesund.

Schimmel entsteht bei hoher
Feuchte in der Wand oder
Tapete.

Wohnfeuchte vom Kochen,

Duschen oder Schwitzen in
der Nacht muss weggeluftet
werden.

Schimmel Folie



Schimmel vermeiden

Warme Luft kann viel Luftfeuchtigkeit enthalten, z.B. vom Kochen,
Duschen oder einfach nur vom Schwitzen.

Auf kalten Flachen kondensiert das Wasser.
(Beispiel Badezimmerfliesen oder Spiegel)

Kalte Wande bei schlechter Isolierung oder wenig genutzter Heizung
konnen nass werden.

Schrénke nicht vor kalte (Auf3en-)Wande stellen.

Schimmelpilze wachsen besonders gut auf Nahrbdden wie Kleister,
Staub, Papier.

Immer kraftig luften.

Nasse Wande durch Bauschaden sofort beseitigen oder dem
Vermieter melden.

© Copyright by
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Alles eine Frage der Einstellung

Stufe 2 16 °C
Stufe 3 20 °C

Jeder kleine Strich bedeutet

1 Grad hoéhere oder niedrigere
Temperatur (und entsprechend
mehr oder weniger Verbrauch).

Thermostatventil Folie



So funktioniert ein Thermostatventil

© Copyright by
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Aufbau und Funktion eines Thermostatventils

Auf dem Foto sieht man das Innere eines Thermostatventils. Es besteht
aus dem Thermostat mit einem gasgefillten Druckzylinder und dem
eigentlichen Ventil.

Wenn man es zerlegt, erkennt man die beiden Stifte des Thermostats
und des Ventils, einen im Druckzylinder (hier kurz ,,Z-Stift“ genannt) und den eigentli-
chen Ventilstift.

Je nach Temperatur dehnt sich das Gas im Druckzylinder aus oder zieht sich zusam-
men. Der bewegliche Teil des Zylinders ist im Schnitt gut zu erkennen.

Dabei wird der Stift herausgeschoben oder eingezogen. Er driickt dann auf den
Ventilstift und 6ffnet und schliel3t das Ventil.

Wirkungskette: Warm: Das Gas dehnt sich aus und drickt den Z-Stift heraus. Dieser
drickt dadurch den Ventilstift ins Ventil. Die Heizung schlie3t und  kuhlt ab. Durch die
Abkuhlung zieht sich das Gas zusammen und der Z-Stift wird wieder eingezogen. Er
drickt nicht mehr auf den Ventilstift. Das Ventil 6ffnet sich. Die Heizung wird ~ warm.

© Copyright by
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Ein Thermostatventil regelt die
Raumtemperatur.

Es offnet und schliel3t sich selbst.

Weiter aufdrehen macht nicht schneller
warm.

Richtig eingestellt, muss man sich
praktisch nicht mehr darum kiimmern.

Nichts davorstellen oder dartberhangen
(Sofa oder Gardine, etc.).

Landeshauptstadt



Fruhlingsgefihle?

Wie heil3 die HeizkGrper werden
sollen (Temperaturniveau), lasst
sich an der Therme einstellen:

Winter Stufe 5 -7
Frahling, Herbst Stufe 3

Im Sommer auf reine Warm-
wasserheizung umstellen.

© Copyright by
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Vorlauftemperatur richtig einstellen

Bel Gasetagenheizungen kann man durch ein der
Jahreszeit angepasstes Temperaturniveau die
Warmeverluste durch die Aul3enwande mindern.

Das ist wichtig, denn die Thermostatventile
reagieren meist nicht schnell und genau genug.

An der Therme wird dafir die Heild3wasser-Tem-

peratur der Heizung (Vorlauftemperatur) einge-
stellt.

Stufe 5 entspricht ungefahr 50 °C.

Im Sommer kann die Therme auf reinen Warm-
wasserbetrieb umgestellt werden (Kippschalter).

Landeshauptstadt
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Let it flow

Heizung nicht zum Trocknen
benutzen.

Thermostatventile frethalten.

Keine Vorhange oder Sofas vor
der Heizung platzieren.

© Copyright by
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Warmeverteilung im Raum

Zum Heizen wird warmes
Wasser durch den Heizkorper
gepumpt.

Warme steigt auf, kalte Luft
kommt von unten nach.

Die warme Luft vertellt sich
wie eine Walze im Raum.

© Copyright by

Landeshauptstadt

Warmeverteilung Info 1



Storungen im Raum

Die Luftstromung
(Warmewalze) wird
gestort von:

einem Vorhang, der
bis zum Boden geht.

einem Sofa mit
Stoff bis zum Boden.

© Copyright by
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ZH oder GEH?

Zentralheizung oder
Gasetagenheizung GEH

Was macht den
Unterschied?

© Copyright by



Zentralheizung

wird vom Vermieter eingestellt (Temperatur,
Nachtabsenkung, Abschaltung im Sommer)

wird anteilig abgerechnet mit den Neben-
kosten

gezahlt wird immer auch ein prozentualer
Anteil der Gesamtkosten

50 bis 70 % wird nach Verbrauch gezahlt

Verbrauchsmessung mit Verdampferrohrchen
(Kalorimeter) am Heizkorper oder mit
Wwarmemengenzahlern

Landeshauptstadt



Gasetagenheizung

muss selbst eingestellt werden

eigene Entscheidung Uber Betriebseinstel
lungen (z.B. mit oder ohne Nachtabsenkung,
Abschaltung im Sommer)

Zahlung direkt an den Energieversorger in
monatlichen Abschlagen

zusatzliche Kosten: Thermenwartung,
Schornsteinfegermessung,
Grundgebuhr Gasuhr

Landeshauptstadt



